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La reconstruction dÕune
station obsol•te

> Mise en service en 1972, la station Žtait devenue vŽtuste,
et ne respectait plus la rŽglementation en vigueur en terme de rejets en Loire depuis 1998.

Apr•s le lancement de la reconstruction de la station de traitement des eaux usŽes de La Source, dont les 
travaux doivent sÕachever en avril 2009, lÕAgglO prŽpare lÕavenir et lance aujourdÕhui la reconstruction de la 
station de lÕIle Arrault.

Le groupement DegrŽmont, filiale de Suez Environnement, a pour mission depuis novembre 2008 de reconstruire
sur le site actuel, une station moderne et intŽgrŽe dans son environnement, entourŽe par la Loire, lÕHippodrome et
les riverains.

Cette reconstruction fait partie du programme de rŽhabilitation des stations de traitement des eaux usŽes de
lÕAgglO reprŽsentant un cožt de plus de 45 millions dÕe votŽ dans le cadre du Projet dÕAgglO. Cet investissement
illustre la volontŽ forte des Žlus pour la mise aux normes des Žquipements et la protection de lÕenvironnement.

La station aujourdÕhui :
La station de lÕIle Arrault est situŽe sur la commune de Saint-PryvŽ Saint-Mesmin. Si elle traite aujourdÕhui 
les eaux dÕenviron 100 000 Žquivalents/habitants*, sa capacitŽ initiale de traitement Žtait de lÕordre de 
350 000 Žquivalents/habitants*, avec les normes de rejets moins ŽlevŽes de lÕŽpoque.

En cas de sur-dŽbit dž ˆ de trop fortes pluies, la station de 
lÕIle Arrault actuelle est utilisŽe comme solution de secours ˆ la
station de la Chapelle-Saint-Mesmin. Dix personnes travaillent
sur le site et veillent au bon fonctionnement de la station. Les
boues produites apr•s traitement des eaux usŽes sont recyclŽes
et utilisŽes pour de lÕŽpandage en agriculture.

Une compŽtence de lÕAgglO
CompŽtente en mati•re dÕassainissement, la station de traitement des eaux usŽes de lÕIle Arrault fait partie des
9 stations de lÕAgglO :

- La-Chapelle-St-Mesmin, la plus grande et la plus moderne (capacitŽ de 400 000 EH*)
- L'”le Arrault, situŽe sur le territoire de St-PryvŽ-St-Mesmin (capacitŽ 350 000 EH*)
- La Source, situŽe sur le territoire de St Cyr-en-Val (capacitŽ actuelle 65 000 EH*), en cours de reconstruction

(capacitŽ future 90 000 EH*)
- ChŽcy(capacitŽ 25 000 EH*)
- Combleux(capacitŽ 2 400 EH*), dont la destruction est prŽvue dŽbut 2009 (raccordement ˆ La Chapelle Saint

Mesmin)
- Saint-Cyr-en-Val (capacitŽ 2 000 EH*), situŽe en pleine ville, dont la destruction est prŽvue dŽbut 2009 (raccordement
ˆ La Source)

- Marigny-les-Usages(capacitŽ 1 700 EH*)
- Chanteau-La-Treille (capacitŽ 1 500 EH*)
- Chanteau-Le-Berceau(capacitŽ 444 EH*)

* EH = Equivalents/habitants : englobe le nombre dÕhabitants et leurs eaux usŽes traitŽes par la station

> Les chiffres
La station traite environ 18 000 m3/jour dÕeaux
usŽes soit lÕŽquivalent de 120 000 bains ou 
3 millions de chasses dÕeau tirŽes.



Une identitŽ architecturale 
de dŽveloppement durable

> La nouvelle installation prŽservera au mieux lÕenvironnement du Val de Loire
inscrit au patrimoine mondial de lÕUNESCO, et le cadre de vie des riverains.
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Jean-Marie Charpentier associŽ ˆ lÕagence Goes Perron a con•u entre paysage sauvage et paysage urbain une
station moderne fondue dans son environnement. 

Une architecture dÕintŽgration et de dŽveloppement durable. 
Dans une optique de dŽveloppement durable, les architectes ont axŽ leur rŽflexion sur lÕinsertion environne-
mentale de la station de traitement des eaux. En totale osmose avec la nature environnante et en rŽalisant un
effet de mimŽtisme paysager, une continuitŽ sÕinstaure entre les nouvelles lignes de la station et les bords de
Loire inscrits au patrimoine mondial de lÕUNESCO. 

La nouvelle architecture de la station de traitement des eaux
usŽes de lÕIle Arrault sera un trait dÕunion entre les habitations
situŽes rue des hautes LevŽes et la Loire, territoire sauvage et
magique. SituŽe sur la rive gauche, la station sera quasiment
invisible vue de lÕautre rive.

Peu de b‰timents de ce type peuvent se targuer dÕ•tre ˆ la
pointe de la technologie et aussi peu prŽsents dans le pay-
sage urbain. La nouvelle station, signŽe Arte Charpentier et
Goes Peron, insuffle une nouvelle forme dÕarchitecture pour
les b‰timents industriels, en pleine conscience des enjeux
environnementaux. Le gommage effectuŽ par Jean-Marie
Charpentier redonne ˆ la nature la place quÕelle mŽrite. 

Des lignes pures, de la vŽgŽtation sur les toits, des matŽriaux naturels et respectueux de lÕenvironnement, une
occupation rŽduite de 50 % laissant la place ˆ un jardin public, moins de nuisances visuelles, olfactives et
sonores, tels sont les principaux partis pris de la nouvelle station de traitement des eaux usŽes de lÕIle Arrault.

Une attention toute particuli•re a ŽtŽ portŽe sur :
- la qualitŽ et ˆ la compacitŽ des technologies mises en oeuvre afin que la station soit la plus discr•te possible
- lÕintŽgration architecturale de lÕinstallation sur son site.

Une station plus compacte, plus propre, plus Žcologique, plus harmonieuseÉ
Dans une optique de dŽveloppement durable, la principale prŽoccupation porte sur lÕinsertion 
environnementale du projet.

Jean-Marie CHARPENTIERa notamment
rŽalisŽ lÕOpŽra de Shanghai, l'Ždicule de
verre de la station de mŽtro ÇmŽtŽorÈ
devant la Gare Saint-Lazare ˆ Paris, de tr•s
nombreux immeubles de bureauxÉ et 
travaille actuellement ˆ la construction de
la Tour Oxyg•ne ˆ Lyon (gratte-ciel qui doit
sÕŽlever sur 28 niveaux, 117 m de hauteur)
dans le quartier de la Part-Dieu ˆ Lyon.

Vue nord depuis la levŽe



La station ˆ reconstruire
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Le choix dÕune 
technologie performante

> Pour garantir lÕabsence totale de nuisances tant olfactives que sonores.

Pour garantir lÕabsence totale de nuisances tant
olfactives que sonores, un ÇŽcobilanÈ (Žvaluation
des impacts environnementaux) a dŽterminŽ les
orientations technologiques permettant dÕaller 
au-delˆ des exigences rŽglementaires actuelles.

Apr•s pompage, les eaux seront traitŽes par
un procŽdŽ de dŽcantation lamellaire offrant
des rendements de traitement tr•s ŽlevŽs gr‰ce 
ˆ une ÇrecirculationÈ des boues.

Le procŽdŽ de dŽcantation

> LŽgende
1- Eau brute

2- RŽacteur

3- Zone de dŽcantation

4- Eau traitŽe

5- Zone d'Žpaississement

6- Recirculation de boue

7- Module lamellaire

8- Extraction des boues
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ce que sera  la f

CouverturesvŽgŽtales
LestoituresvŽgŽtalisŽesprŽsententle doubleavantagede rŽgulerla
tempŽraturedesb‰timentsquÕellesrecouvrentet de synthŽtiserle
dioxydede carbone.ComposŽesdÕesp•cesissuesde la vŽgŽtation
naturelledesbordsdeLoire,ellesrespectentlÕŽcosyst•melocal.Elles
assurentenfinunemeilleuregestiondeseauxde ruissellementqui
retournentdemani•rediffŽrŽeet progressiveaumilieurŽcepteur.

DŽveloppementdurable

Acc•s au site

Promenade
vŽgŽtale

60m2 depanneaux
photovolta•ques



ce que sera  la future station

Parcours
pŽdagogique

Chemindela LevŽe

panneaux
photovolta•ques
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Le procŽdŽ membranaire utilisŽ consistera ˆ filtrer les eaux usŽes par membranes organiques par ultrafiltration.
ImmergŽes, elles formeront une vŽritable barri•re physique capable de retenir les bactŽries et micro-organismes
de tous genres.

Trois centrifugeuses assureront la dŽshydratation des boues avant leur stockage en silos.
Les boues feront ensuite lÕobjet dÕune valorisation externe en agriculture en fonction de leur qualitŽ 
agronomique.

LÕair viciŽ dŽgagŽ par lÕensemble des ouvrages sera lavŽ dans trois tours de dŽsodorisation
successives. Ce procŽdŽ assurera un traitement poussŽ qui supprimera toute odeur et garantira le confort
des riverains.
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Le choix dÕune installation
en symbiose avec le paysage

> Vivre en harmonie avec son environnement, cÕest ˆ la fois sÕy intŽgrer et le respecter.

Une gestion rigoureuse de lÕeau
Les eaux de pluie seront rŽcupŽrŽes et stockŽes dans deux 
rŽservoirs situŽs sous les Çtoitures/terrassesÈ ; leur contenance
est Žquivalente ˆ 15 jours de prŽcipitations.
Cette eau servira ˆ lÕarrosage des espaces verts, au lavage et ˆ 
la climatisation des b‰timents, le nettoyage de la voie publique. 
En effet, la technologie membranaire permet la dŽpollution totale
de lÕeau traitŽe.

Gestion des dŽchets sur le site
Les dŽchets du rŽfectoire et de la cafŽtŽria seront traitŽs en
tri sŽlectif (dŽchets recyclables, verre)

Une station discr•te, respectueuse de la population riveraine
Au-delˆ des b‰timents rentrant dans une dŽmarche Haute QualitŽ Environnementale (HQE), la conception 
paysag•re des espaces permettra de gŽrer les contraintes liŽes ˆ la future rŽalisation : nuisances olfactives,
pollution acoustique, nuisances visuelles, etcÉ

La vŽgŽtation qui entoure la station sera irriguŽe par un syst•me dÕarrosage automatique alimentŽ par une partie
de lÕeau traitŽe de la station.
Une pompe ˆ chaleur connectŽe sur lÕeffluent de sortie assurera une tempŽrature stable du b‰timent.
Enfin, lÕŽclairage est assurŽ par des spots fonctionnant ˆ lÕŽnergie solaire.

Un parcours pŽdagogique pour mieux comprendre
La station dÕŽpuration a intŽgrŽ dans sa conception la mise en place dÕun circuit pŽdagogique de visite. 

Pour ne pas perturber lÕexploitation, les visiteurs auront acc•s ˆ lÕusine par une passerelle spŽcifiquement
amŽnagŽe et sŽcurisŽe offrant une vue imprenable sur lÕexploitation de lÕusine.

Les parois en verre installŽes dans les murs des b‰timents techniques permettront aux visiteurs de comprendre
lÕensemble du processus de traitement de lÕeau.

Depuis le c™tŽ sud de la passerelle, sous lÕombre dÕun auvent composŽ de panneaux photovolta•ques (60 m2)
qui assurent lÕautonomie dÕŽclairage de lÕinstallation, les visiteurs auront une large vue sur le jardin ouvert au
public. Dans ce jardin, les promeneurs auront le loisir de cheminer ˆ pied ou ˆ vŽlo.

PontdelÕEurope con•u
parSantiagoCalatrava

Habitations
desriverains

la Station

RuedesHautesLevŽes

LÕIleArrault



Une action de proximitŽ
LÕAgglO et la commune de Saint PryvŽ Saint Mesmin ont eu tr•s t™t la volontŽ dÕassocier 
les habitants et riverains au projet, pour les informer du projet de cette reconstruction. Des
rŽunions publiques de concertation ont permis une totale comprŽhension de lÕopinion 
publique sur les enjeux et les objectifs de la nouvelle station de traitement des eaux usŽes
de lÕIle Arrault.

Tout au long du chantier, cette politique de transparence est conservŽe. LÕAgglO associera
au maximum les riverains aux grandes Žtapes des travaux. Ces derniers seront informŽs des
perturbations Žventuelles en amont. 

Enfin, au-delˆ de la gestion technique de la station, les Žquipes dÕexploitation partageront
leur expertise lors de visites pŽdagogiques organisŽes ˆ lÕinitiative de lÕAgglO, de la commune
et du dŽlŽgataire.
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La volontŽ de lÕAgglO dÕinformer

LaLoireet son
patrimoinenaturel

Chemindela LevŽe

LÕhippodromeet
sesmanifestations
hippiques

[GOES]-PERON
FRANCOIS PERON & CAROLINE BELZ

ARCHITECTES URBANISTES    

Concepteur et Constructeur

Exploitation

Exploitation

Architectes

Architectes urbanistes

Urbaniste/Paysagiste



Planning des travaux 
Tout comme la station de traitement des eaux usŽes de La
Source, la station actuelle de lÕIle Arrault fonctionnera
jusquÕˆ ce que la nouvelle soit construite. Lorsque celle-ci
sera achevŽe, lÕancienne station sera dŽtruite.

Une information rŽguli•re est faite aux habitants tout au
long du chantier et Žgalement diffusŽee sur le site :
www .agglo-orleans.fr

Mise en service : fin 2010


